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Unser Lieferprogramm

Kalibriergerate fur Druck:

- Fur gasféormige und flissige Medien

- Druckbereiche von 1 hPa bis 700 MPa

- Absolutdruck, Relativdruck und Differenzdruck
- Genauigkeiten bis +/- 0,008% Vv.E.

- Schnittstellen fur alle gangigen Pruflinge

- Mit PC und SPS steuerbar

- Software fur Pruflingsverwaltung und Protokollausdruck

- Prufstationen fur die Sensorfertigung lieferbar (Batch und Linie)

- Mehrkanalgerate flr bis zu acht Kanalen

- Kalibrierstationen mit Druckerzeuger integriert

- Kalibriergerate fur Blutdruckmessgeratekalibratoren mit PC-Software
- Handkalibriergerate

Regelgerate fur Druck:

- Fur gasféormige und flissige Medien

- Druckbereiche von 1 hPa bis 700 MPa

- Absolutdruck, Relativdruck und Differenzdruck

- Genauigkeiten bis +/- 0,008% Vv.E.

- Mit PC und SPS steuerbar

- Software fur die Prozesssteuerung verfugbar

- Mehrkanalgerate flr bis zu acht Kanalen

- Gerate fur hohe Durchflusse

- Gerate fur besonders kurze Druckanstiegszeiten
- Berstprufgerate, Prufstande, Druckgeneratoren

Lecktestgerate:

- Fur gasféormige Medien

- Uberdruck und Unterdruck mit einem Gerat
- Leckrate 1000 ml/min bis 0,01 ml/min

- Mit PC und SPS steuerbar

- Druckabfall- und Differenzdruckmessung mit einem Gerat
- Software fur Pruflingsverwaltung und Protokollausdruck

- Prufstationen fur die Fertigung lieferbar (Batch und Linie)
- Mehrkanalgerate flr bis zu acht Kanalen

- Mit Datenerfassung und Pruflingsverwaltung

- Bau von Pruflingsaufnahmen und Beratung
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Vakuum-Helium-Leckageprufanlagen: S = S

- Hohe Prufdrucke bis zu 180 bar

- bei grolem Gasvolumen (20 Liter)
- Patentierte Sicherheitseinrichtung
- Mit PC und SPS steuerbar

- Software fur Pruflingsverwaltung und Protokollausdruck
- Prufstationen fur die Fertigung lieferbar (Batch und Linie)
- Mit Datenerfassung und Pruflingsverwaltung

Helium Rackgewinnungsanlage mit Heliumreinigung:

- Hohe Rickgewinnungsrate bis 98%

- Komprimierung des Heliums bis 300 bar

- Sehr niedriger Energieverbrauch

- Hohe Reinheit des zurickgewonnenen Heliums bis 99,5 %
auch bei verunreinigtem Ausgangsgas

Druckpulsationsanlagen:

- Anlagen flr die Pulsation mit Flissigkeiten und mit Gasen
- Drucke bis 3000 bar

- Frequenz von 0,1 Hz bis 250 Hz

- Explosionsschutz nach ATEX

- Temperaturtberlagerung

- Uberlagerung von mechanischem Schock

- Anlagen flr die Pulsation mit Gasen

- Drucke von +/- 1 bar bis 10bar

- Frequenz bis 1200 Hz

- Mit Datenerfassung und Pruflingsverwaltung
- Mit PC und SPS steuerbar

- Mehrkanalanlagen

Anlagen fur die mechanische Schockprifung:

;

- Uberlagerung von Temperatur und Druck *ﬁ‘_‘
- Frequenz bis 10 kHz AW
- Mit Datenerfassung und Priiflingsverwaltung IHFI
- Mit PC und SPS steuerbar "I

- Schockprufung bis 2000 g mit Piezostack
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Durchflussprufstande:
- Prufstande mit Durchflusserzeugung
und Durchflussmessung < R "’\‘3‘-
- Flussige und gasférmige Medien méglich _..."\ ‘

- Energiertickgewinnung
- Mit Datenerfassung und Pruflingsverwaltung

- Auch mit Temperaturiberlagerung R — ,
- Mit PC und SPS steuerbar o . J

Kraftmessgerate und Prufstande:
- Messgerate fur die Kraftmessung
- Prufstande fur die Messung von Kraften
- Mit PC und SPS steuerbar
- Software fur Pruflingsverwaltung und Protokollausdruck

Handtestpumpen:
- Pumpen fur Flussigkeiten und Gase
- Vakuum bis 1000 bar

Testlecks:
- Druck bis 40 bar
- Leckbereich von I/min bis 0,1 ml/min
- Viele verschiedene Anschlisse

Anzeigegerate:
- Display mit 6-stelliger LED
- 18-Bit-Wandler
- Viele Schnittstellen
- Kennlinienkorrektur mit Mikroprozessor
- Schalttafeleinbaugerate

Hochdrucksensoren:
- Drucksensoren fiur Driicke von 2000 bar bis 14000 bar

- Mit Anzeigegerat und Kennlinienkorrektur

PROEMTEC ist seit 1984 in der Mel- Prif- und Simulationstechnik von
physikalischen Groflen tatig. Wir sind die Spezialisten fur Druck, Durchfluss, Kraft
und Temperatur. Wir bieten |hnen den individuellen Bau und die Entwicklung von
Prifgeraten und Prifstanden, die Durchfihrung von Sondermessaufgaben und
unsere Kompetenz fur die Begutachtung von Problemstellungen an.

Wir fertigen die Gerate fiir lhre individuellen Anforderungen. Bitte fragen Sie
lhre Messaufgabe bei uns an! Mail: Guenther.Gschossmann@Proemtec.de,
Tel. +49 (0) 8131/77988-0
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