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Die Druckcontroller der Serien PRO SC, PC und HC sind Geräte zur Regelung von Drücken mit 
trockenen, nicht korrosiven Gasen. Der Druckbereich der Standardausführungen ist von 20 mbar 
relativ bis zu 250 bar. Die Genauigkeit der Geräte reicht von +0,1% vom Endwert bis zu +0,01% 
vom Endwert. Mit Sonderausführungen können Drücke bis zu 3000 bar eingeregelt werden.  
Die Geräte können für zwei Druckbereiche ausgeführt werden und mit der optionalen 
Tagesdruckmessung lassen sich auch Absolutdrücke einregeln. Mit der mitgelieferten  
PC-Software können eigene Druckverläufe erstellt werden und das Gerät kann ferngesteuert 
betrieben werden. Die anzuregelnden Drücke lassen sich aber auch über die Tastatur einstellen. 
Für besonders hohe Genauigkeitsanforderungen sind die Geräte in vielen Druckbereichen auch 
bis zu einer Genauigkeit von +0,004% vom Endwert erhältlich. 
 

 

Masse: 450 x 300 x 90 mm (LxBxH), Gewicht: ca. 6 kg 

   

 

Einsatzbereiche: 
·  Fertigung 
·  Entwicklung 
·  Forschung 
·  Simulation 
·  Prüftechnik 

Elektrischer Anschluss: 
Netzanschluss: 85 -264 VAC  48 – 63 Hz 
USB-Verbindung zum PC 
 
Pneumatischer Anschluss: 
Versorgung: Saubere, nicht korrosive Gase, G1/8“ 
Druckausgang: zum Prüfling, G1/8“ 
 

Lieferumfang: 
·  Druckcontroller 
·  Netzkabel 
·  USB-Kabel 
·  Kalibrierzertifikat 
·  PC-Software 
·  Handbuch 

 


