
                  

             

Zeitstand- Innendruckprüfung an
Kunststoffrohren gem. ISO 1167/ ASTM D 1598

Eines der wichtigsten Kriterien bei Kunststoffrohren ist das Zeitstand- Innendruck- Verhalten bei
unterschiedlichen Prüftemperaturen. Hierbei wird die Lebensdauer eines Rohres simuliert indem
es für eine in der Norm vorgegebene Zeitdauer einem konstanten Innendruck ausgesetzt wird.
Wichtig dabei ist außerdem die umgebende Prüftemperatur, die entweder in einem Prüfbecken
mit Wasser oder einem Prüfofen sichergestellt werden darf.

PROEMTEC  bietet  hierfür  flexible  Lösungen  mit  unterschiedlichen  Druckbereichen  an.  Sie
haben die Möglichkeit,  Ihre Prüfanlage individuell  zu konfigurieren im Hinblick auf  Prüfdruck,
Druckbereich,   Anzahl  der  Prüfstationen,  Prüfbehälter/  -öfen  und  Prüflingsverschlüssen.  Auf
Anfrage  stellen  wir  Ihnen  gerne  eine  komplette  Prüfanlage  nach  Ihren  Anforderungen
zusammen.
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Technische Daten:

 Druckbereich: bis 1000 bar, optional bis 3000 bar

 Druckversorgung: Motorbetriebene Hochdruckpumpe

 Fördervolumen der Pumpe: 0,5 bis 50 l/ min, optional bis 2000 l/min

 Genauigkeit der Druckmessumformer: 0 ….  400 bar +/- 0,1 – 0,05% FS
 0 ….1000 bar +/- 0,3 – 0,05% FS

 Druckregelung: linearer Druckanstieg, lineare Druckstufen

 Prüfstand-Steuergerät: integrierter Mikrocontroller, der die Kommunikation mit
 einem PC via RS232-Schnittstelle abwickelt

 Externe Bedieneinheit: PC

 max. Anzahl der Prüfstationen: frei wählbar je nach max. Prüflings- Durchmesser 
 (auf Anfrage)

 Leistung Motor: 2 bis 25 kW, je nach Ausführung 
Leistungssteuerung mit Frequenzumrichter

 Maße: je nach Prüfeinheit

 Spannung: 230VAC oder 400V/AC, je nach Ausführung

 Druckspeicher: Edelstahl
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